
Półmaski filtrujące
Dräger
X-plore® 2100

DETEKCJA OCHRONA OSOBISTA TECHNOLOGIE NURKOWE      TECHNOLOGIE SYSTEMOWE      USŁUGI

w dolnej części, co zapewnia brak wilgoci i
redukcję temperatury powietrza wewnątrz
maski. Niska waga pozwala zapomnieć, iż na
twarzy użytkownika noszona jest jakakolwiek
maska - maski z serii X-plore® należą bowiem
do najwygodniejszych z oferowanych przez
firmę Dräger Safety. 

Maski dostępne są w 2 wersjach: wykonanej
z EPDM oraz masek o zwiększonym komfor-
cie użytkowym wykonanych z silikonu, prze-
znaczonych dla osób o wrażliwej skórze twarzy.
Ponadto wersja silikonowa produkowana jest
w 2 rozmiarach: oznacza to szczelność nawet
w wypadku bardzo nietypowego kształtu twarzy.
Oczywiście maski można zdemontawać i
powtórnie złożyć w kilka chwil - umożliwia to
ich szybkie, bezproblemowe oczyszczanie. Niska
cena wymiennych filtrów pozwala osiągnąć
znaczne oszczędności - dowodem tej tezy jest
popularność masek Dräger X-plore® 2100
w rozmaitych gałęziach przemysłu - w tym w
górnictwie, przemyśle metalowym, drzewnym,
chemicznym, podczas prac remontowych
lub rozbiórek, jak również i rolnictwie lub
budownictwie.

Dräger X-plore® 2100 gwarantuje świetne
dopasowanie do twarzy przy przenikalności
znacznie niższej w porównaniu z tradycyjnymi
maskami przeciwpyłowmi jednorazowego
użycia (FFP). Filtry klasy ochronnej FMP2
i FMP3 charakteryzują się znacznie wyższą
wydajnością filtrowania, zaś dzięki znacznie
większej powierzchni filtrowania także znacz-
nie niższymi oporami oddechowymi. Dzięki
tym cechom możliwe jest osiągnięcie długo-
terminowej redukcji kosztów eksploatacyjnych
oraz ograniczenie nakładów logistycznych.

Zakładanie i zdejmowanie masek - oraz wy-
miana filtrów - to czynności przeprowadzane
szybko i w prosty sposób. Ergonomiczne pasy
nagłowne są zabezpieczone przed ześlizg-
nięciem z głowy i zapewniają prawidłowe przy-
leganie do twarzy, zaś pasy elastyczne wypo-
sażone w zintegrowany system spustowy
oznaczają możliwość szybkiego zdjęcia lub
założenia maski lub równie szybkiej i precy-
zyjnej regulacji dopasowania. System spus-
towy umożliwia także zdjęcie maski bez
konieczności zdejmowania kasku ochronnego
(system spustowy określany jest terminem
"drop-down"). Zawór wydechowy znajduje się
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Dräger X-plore® 2100 to półmaski przeznaczone do wielokrotnego użycia stanowiące
alternatywę dla jednorazowych półmasek pyłowych. Dräger X-plore® jest idealnym roz-
wiązaniem dla osób często przebywających w zakurzonych pomieszczeniach. Wymienne
filtry zapewniają ochroną przed zanieczyszczeniami stałymi i płynnymi. Seria masek
Dräger X-plore® łączy wygodę, bezpieczeństwo i korzystny stosunek wydajności do ceny.

Dräger X-plore® 2100 
Silikonowa
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Dräger X-plore® 2100 
EPDM
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Filtr pyłowy 882
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DANE TECHNICZNE 

Tworzywo korpusu: Silikon (niebieskie) lub EPDM (czarne)

Rozmiary: Dräger X-plore® 2100 Silikon: mały/średni (s/m) i średni/duży (m/l)

Dräger X-plore® 2100 EPDM: rozmiar uniwersalny 

Typ mocowania: Szybkozłącze dla filtrów pyłowych firmy Dräger typu 882

Waga: Około 110 g

Pasy nagłowne: Tekstylny pas elastyczny z polipropylenowym systemem mocowania nagłownego,

system zrzut. "drop-down"

Dopuszczenia: CE (EN 1827), NIOSH, AS/NZS

Części zamienne: Dostępne

INFORMACJE Z AMÓWIENIOWE

Maski Nr katalogowy

Dräger X-plore® 2100, EPDM rozmiar uniwersalny R 55 881

Dräger X-plore® 2100, Silikonowa średnia/duża (m/l) R 55 882

mała/średnia (s/m) R 55 883

Filtry Nr katalogowy

Filtr pyłowy 882 FMP2 SLD (EN 1827 i EN 143:2000), 25 szt. w opakowaniu 67 37 352

Filtr pyłowy 882 FMP3 SLD (EN 1827 i EN 143:2000), 25 szt. w opakowaniu 67 36 777

Zestawy przeznaczone do użycia w zapylonych miejscach pracy Nr katalogowy

Dräger X-plore® 2100, EPDM, rozmiar uniwersalny z 5 szt. filtrów FMP3 SLD R 55 910

Dräger X-plore® 2100, silikownowe, rozmiar m/l z 5 szt. filtrów FMP3 SLD R 55 915
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Uniform Sp. z o. o.
ul. Redutowa 25, 01-106 Warszawa

tel. (22) 836 94 54, faks (22) 213 89 50
www.uniform.pl

AUSTRALIA
Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
Axxess Corporate Park
Mt. Waverley. Vic 3149
Tel +61 3 92 65 50 00
Fax +61 3 92 65 50 95

CANADA
Draeger Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga, Ontario L5N 6P9
Tel +1 905 821 8988
Fax +1 905 821 2565

P. R. CHINA
Beijing Fortune Draeger
Safety Equipment Co., Ltd.
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80 05

FRANCE
Dräger Safety France S.A.S.
3c, Route de la Fédération
67025 Strasbourg Cedex
Tel +33 388 40 76 76
Fax +33 388 40 76 67

MEXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5
Querétaro, Qro México
Tel +52 442 246 1113
Fax +52 442 246 1114

NETHERLANDS
Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

SINGAPORE
Draeger Safety Asia Pte. Ltd.
67 Ayer Rajah Crescent # 06 03
139950 Singapore
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 67 73 20 33

REP. OF SOUTH AFRICA
Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

SPAIN
Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

UNITED KINGDOM
Draeger Safety UK Ltd.
Kitty Brewster Industrial Estate
Blyth, Northumberland NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266

USA
Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Luebeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com




